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SPOT TRACE
DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO VÍA SATÉLITE 
CON ALARMA ANTI-ROBO

Especificaciones

Reciba mensajes de texto y/o correo (electrónico) cuando se 
detecte movimiento
La tecnología satelital rastrea más allá del alcance de la 
cobertura celular tradicional
Monitoree activos en linea usando Google MapsTM

Batería de larga duración, compacta y fácil de instalar
Seleccione intervalos de rastreo desde 2 1/2, 5, 10, 30 ó 60 
minutos

Instale un SPOT Trace y:

Altura: 
 2.69 pulg (6.83 cm)
Ancho: 
 2.02 pulg (5.13 cm)
Espesor: 
 0.95 pulg (2.14 cm)
Peso:
 3.1 oz (87.9g)
Temp. Operativa:
 -22 F a 140 F
 (-30 C a 60 C)
Altitud Operativa:
 -328 pies a 21,320 pies
Humedad Medida:
 MIL-STD-810F, Método 507.3, 95% a 100% cond.
Vibración Medida:
 Según SAE J1455
Resistencia al Agua Medida:
 IPX7 (1 m por hasta 30 minutos)

Opciones de Potencia
(4) baterías AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x 
(L92) – instaladas
(4) baterías recargables AAA Energizer® NiMH 
(NH12) – (se venden por separado)
Línea de alimentación eléctrica con una conexión 5v 
USB (NO es resistente al agua) – incluida
Línea de alimentación resistente al agua con un 
cable USB personalizado – (se vende por separado)
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