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DTR™ 620
RADiO pORTÁTiL DiGiTAL DE DOs VÍAs - EspEcificAciOnEs

EspEcificAciOnEs GEnERALEs DE DEsEMpEÑO

Frecuencia 900 MHz ISM FHSS  
916-928 MHz

Capacidad de la Lista de Contactos 150 (Grupo Compartido/Privado)
Programación Predeterminada 5 Grupos Públicos
Fuente de Alimentación 3.8V ± 0.4V
Dimensiones (AlxAxP) 13,2cm x 5,7cm x 3,5cm
Peso:
con Batería Li-Ion de 1500 mAH

205.7g (7.3oz.)  

Vida Promedio de la Batería en un 
ciclo de trabajo de 5-5-90:
con Batería Li-Ion de 1500 mAH 

19 horas 

REcEpTOR

Sensitividad: (Sensitividad BER 
del 3%) 

-125 dBm

Estabilidad de Frecuencia: 
(de -30° C a +60° C) 

± 0.0005% (± 5PPM)

Rechazo de Espurias 55 dB
Bloqueo de Inmunidad: 
Interferencia desde ±500 KHz 
hasta ±1 MHz 
Interferencia desde ±1MHz  
hasta ±15 MHz

 
 
75 dB 
 
80 dB

Salida de Audio con Distorsión 
Menor al 5%

1W

TRAnsMisOR

Salida de RF 1W

Espaciamiento de Canal 50 kHz

Estabilidad de Frecuencia:  
(de -30° C a +60° C)

± 0.0005% (± 5PPM)

Espurias/Harmónicas 500 uV/m ( 3m)

Respuesta de Audio:
(6 dB/pre-énfasis de octava desde 
300 hasta 3000 Hz)

+1, -3 dB

Distorsión de Audio  

a 1000 Hz y 60% de desviación 
máxima nominal 

<3%

Transmisión ACCPR -50 dBc

Modulación FCC FHSS ISM de 900 MHz de 8 
niveles de FSK

Accelerated
Life Test


